
Adherencia UNE-EN ISO 2409 GT0

Resistencia al rayado

Impacto UNE-E 438-2 Apto

UNE-E 438-2 Apto

Resistencia al  ácido cítrico
a temperatura ambiente

UNE-EN 14483-1 AA

Normativa Clasi�cación

Materiales

Datos técnicos

Chapa Acero / Aluminio

IMAGINA TU REVESTIMIENTO

Aplicaciones

Ensayos

Paneles

Standards
Lana Roca

Inkjet UV cuatricomía más tinta blanca
Alta resolución
Espesor en húmedo (120-150 )
Dimensiones máx. 8200 x 2020 x 80mm
Acabado: mate, satinado o brillo

Gran adherencia al soporte
Durabilidad al exterior
Resistente a los rayos UV
Fácil limpieza antigra�ti
Apto para exteriores e interiores

Revestimientos
Fachadas
Pantallas acústicas
Paisajismo
Interiorismo

www.umetalfc.com

Umetalcoat es una aplicación de pintado digital en super�cie que funciona como un lacado de 
exteriores sobre soportes metálicos, tanto en acero como en aluminio (lisas o perforadas, 
planas o con formas y per�les especiales….) cuyo ámbito de aplicación se encuentra en la 
arquitectura y diseño.

Proceso de Producción

Producto

Poliuretano

Especiales
Nido Abeja

Composites

Liso
Perforado

Pliegues
Bandejas

Madera
Pladur

Per�les
conformados

Standards
Liso
Perforado

Liso
Perforado

Liso
Perforado

Especiales
bajo plano

Bandejas,
casettes

Niebla salina

Resistencia a la luz (QUV)

UNE-EN ISO 9227

UNE-EN ISO 11507

RAS (700 h.)     

Apto (1200 h.)     

UmetalcoatUmetalcoatUmetalcoatUmetalcoat


