
Cada tono una identidad

Colores sólidos 
para Paneles y 

Perfiles Metálicos

Umetal® Solid



Umetal®Solid es una colección de paneles y perfiles metálicos con una amplia gama de colores sólidos, aplicados mediante 
nuestra tecnología de exteriores UmetalCoat® (printed Coatings). Nos distinguimos por ofrecer una extensa variedad 
cromática, flexibilidad en las cantidades y agilidad en nuestro servicio, lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de 
cada cliente y proyecto.

Más de 200 colores estándar cuidadosamente desarrollados para responder a cualquier exigencia estética o funcional. 
¿Necesitas un tono exclusivo? Creamos colores personalizados para que cada proyecto refleje tu visión sin límites.

Una paleta que inspira

• Variedad sin precedentes: Encuentra el color perfecto para cada aplicación.
• Entrega ágil: Sin dependencia de bobinas especiales, reducimos tiempos y evitamos demoras. 
• Pedidos a tu medida: Sin mínimos obligatorios, solicita solo lo que tu proyecto requiere.
• Reposición inmediata: ¿Faltó material? Reponemos incluso una sola unidad para mantener tu obra en marcha.
• Flexibilidad absoluta: Elige los colores que quieras y pide incluso una unidad por color en cada pedido. Diseña 

tu proyecto sin restricciones.

Ventajas Competitivas

Porque entendemos que cada detalle cuenta. Con Umetal® Solid, tu proyecto gana versatilidad cromática, 
eficiencia logística y soluciones a medida, todo con la garantía de una marca que acompaña a los profesionales 
más exigentes.

Por qué elegir Umetal® Solid

Variedad 
Cromática

Flexibilidad 
Total

Reposición 
Inmediata

Entrega 
Ágil

Umetal® Solid



US 01-002US 01-001 US 01-003 US 01-004

US 01-006 US 01-007 US 01-008 US 01-009

US 01-011 US 01-012 US 01-013 US 01-014

US 01-016 US 01-017 US 01-018 US 01-019

US 01-021 US 01-022 US 01-023 US 01-024

US 01-005

US 01-010

US 01-015

US 01-020

US 01-025

AMARILLOS

Umetal® Solid

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



US 02-001 US 02-002 US 02-003 US 02-004

US 02-006 US 02-007 US 02-008 US 02-009

US 02-011 US 02-012 US 02-013 US 02-014

US 02-016 US 02-017 US 02-018 US 02-019

US 02-021 US 02-022 US 02-023 US 02-024

US 02-005

US 02-010

US 02-015

US 02-020

US 02-025

NARANJAS

Umetal® Solid

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



ROJOS

Umetal® Solid

US 03-001 US 03-002 US 03-003 US 03-004

US 03-006 US 03-007 US 03-008 US 03-009

US 03-011 US 03-012 US 03-013 US 03-014

US 03-016 US 03-017 US 03-018 US 03-019

US 03-021 US 03-022 US 03-023 US 03-024

US 03-005

US 03-010

US 03-015

US 03-020

US 03-025

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



ROSAS

Umetal® Solid

US 04-001 US 04-002 US 04-003 US 04-004

US 04-006 US 04-007 US 04-008 US 04-009

US 04-011 US 04-012 US 04-013 US 04-014

US 04-016 US 04-017 US 04-018 US 04-019

US 04-021 US 04-022 US 04-023 US 04-024

US 05-005

US 04-010

US 04-015

US 04-020

US 04-025      

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



VIOLETAS

Umetal® Solid

US 05-001 US 05-002 US 05-003 US 05-004

US 05-006 US 05-007 US 05-008 US 05-009

US 05-011 US 05-012 US 05-013 US 05-014

US 05-016 US 05-017 US 05-018 US 05-019

US 05-021 US 05-022 US 05-023 US 05-024

US 05-005

US 05-010

US 05-015

US 05-020

US 05-025

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



AZULES

Umetal® Solid

US 06-001 US 06-002 US 06-003 US 06-004

US 06-006 US 06-007 US 06-008 US 06-009

US 06-011 US 06-012 US 06-013 US 06-014

US 06-016 US 06-017 US 06-018 US 06-019

US 06-021 US 06-022 US 06-023 US 06-024

US 06-005

US 06-010

US 06-015

US 06-020

US 06-025

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



VERDES

Umetal® Solid

US 07-001 US 07-002 US 07-003 US 07-004

US 07-006 US 07-007 US 07-008 US 07-009

US 07-011 US 07-012 US 07-013 US 07-014

US 07-016 US 07-017 US 07-018 US 07-019

US 07-021 US 07-022 US 07-023 US 07-024

US 07-005

US 07-010

US 07-015

US 07-020

US 07-025

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



MARRONES

Umetal® Solid

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.

US 08-001 US 08-002 US 08-003 US 08-004

US 08-006 US 08-007 US 08-008 US 08-009

US 08-011 US 08-012 US 08-013 US 08-014

US 08-016 US 08-017 US 08-018 US 08-019

US 08-021 US 08-022 US 08-023 US 08-024

US 08-005

US 08-010

US 08-015

US 08-020

US 08-025



GRISES

Umetal® Solid

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.

US 09-001 US 09-002 US 09-003 US 09-004

US 09-006 US 09-007 US 09-008 US 09-009

US 09-011 US 09-012 US 09-013 US 09-014

US 09-016 US 09-017 US 09-018 US 09-019

US 09-021 US 09-022 US 09-023 US 09-024

US 09-005

US 09-010

US 09-015

US 09-020

US 09-025



US 10-001 US 10-002 US 10-003 US 10-004

US 00-01 US 00-02 US 00-03 US 00-04

NEGROS

BLANCOS

Umetal® Solid

*Los colores aquí mostrados variarán de los originales debido a razones tecnológicas de la pantalla. Por favor, solicite una muestra física original para verificar el color.



Paneles Composite Fr

• Espesor de pintura: ~90 μm (EN 13523-1; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Brillo especular: 20 a 40 g.u. medido a 60º Gardner (EN 13523-2; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Diferencia de color: Conforme a UNE-EN 1396 (EN 13523-3)
• Dureza (método del lápiz): ≥ F (EN 13523-4)
• Resistencia a la intemperie, envejecimiento y abrasión para uso en exteriores.
• Nivel de brillo: Mate y Satinado.
•  Lacado a una cara con film protector.

Espesor del panel 4 mm

CARACTERÍSTICAS PANEL

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO UMAETALCOAT®

CANTIDADES

Disponibilidad en almacén: Desde 1 semana para medidas 5000/4000/3000 x 1500 mm.

PLAZO

Peso del panel 8,25 kg/m2

Ancho estándar 1500 mm

1250 mm / 1575 mm

5000 mm, 4000 mm, 3000 mm
*Consultar para otros largos.

Anchos alternativos

Longitudes estándar

1. Aluminio + UmetalCoat® 

2. Núcleo mineral

3. Aluminio

Umetal® Solid

* La cantidad estándar de 10 placas se aplica a los formatos de ancho 1500 mm y longitudes estándar. 
Para otros tamaños, consultar condiciones específicas.

• Pedido mínimo: 10 placas por pedido.
• Pedido mínimo de reposición: 1 placa en medidas 5000/4000/3000 x 1500 mm.
• Se puede pedir una placa por color o incluso tres colores en una misma placa, siempre que las medidas 

permitan dividir el panel en tramos adecuados.



• Pedido mínimo: 125 m² por pedido.
• Pedido mínimo de reposición: Consultar.
• Flexibilidad de color por pedido: No es necesario que todo el pedido sea del mismo color; cada 

pieza puede fabricarse en un color diferente, elegido libremente dentro de la gama Umetal® Solid.

CANTIDADES

Disponibilidad en almacén: Desde 5 semanas.

PLAZO

Paneles Sándwich Arquitectónicos

Umetal® Solid

Paneles de cerramiento metálico destinados a su aplicación en fachada. Conformados por una chapa interior y otra exterior de acero lacado y un 
alma aislante de polisocianurato (PIR) o poliuretano (PUR), conforman un sistema constructivo en sí mismos. Su sistema de fijación oculta y su 
acabado exterior liso o micronervado (según modelo), los hacen especialmente indicados para fachada arquitectónica de cualquier tipo de edificio.

Espesores disponibles 50 mm / 60 mm / 70 mm

CARACTERÍSTICAS PANELETNA 1000

Longitud máxima 8020 mm

Ancho útil 1000 mm

lisoAcabado exterior

Espesores disponibles 50 mm / 60 mm / 70 mm

CARACTERÍSTICAS PANEL

Longitud máxima 8020 mm

Ancho útil 1100 mm

lisoAcabado exterior

Espesores disponibles 50 mm / 60 mm / 70 mm

CARACTERÍSTICAS PANEL

Longitud máxima 8020 mm

Ancho útil 1100 mm

micronervadoAcabado exterior

GALATEA 1100

NILHO  1100

1100

50
-7

0

• Espesor de pintura: ~90 μm (EN 13523-1; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Brillo especular: 20 a 40 g.u. medido a 60º Gardner (EN 13523-2; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Diferencia de color: Conforme a UNE-EN 1396 (EN 13523-3)
• Dureza (método del lápiz): ≥ F (EN 13523-4)
• Resistencia a la intemperie, envejecimiento y abrasión para uso en exteriores.
• Nivel de brillo: Mate y Satinado.
•  Lacado a una cara con film protector.

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO UMAETALCOAT®

1100
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0



Perfiles autoportantes de acero

Umetal® Solid

Perfiles autoportantes de acero destinados a revestimiento de fachada arquitectónica, de geometría 
simétrica o asimétrica y fijación vista. Permite su colocación en posición vertical y horizontal.

860
53 172

71

20

20 44

138

47

32

966

Altura de nervio

CARACTERÍSTICAS PERFILATENEA FA 
5.202.44

Espesores disponibles 0,6 mm a 1,2 mm

Longitud máxima 4000 mm

1010 mmAnchos útil

Altura de nervio 44 mm

CARACTERÍSTICAS PERFIL

Espesores disponibles 0,6 mm a 1,2 mm

Longitud máxima 4000 mm

860 mmAnchos útil

EUROMODUL 44 
5.172.44

Altura de nervio 47 mm

CARACTERÍSTICAS PERFIL

Espesores disponibles: 0,6 mm a 1,2 mm

Longitud máxima 4000 mm

966 mmAnchos útil

KEOPS 
7.138.47

4
4

202
1010

202202202202

Altura de nervio 18 mm

CARACTERÍSTICAS PERFILMINIONDA 
14.76.18

44 mm

Espesores disponibles 0,6 mm a 1 mm

Longitud máxima 4000 mm

1064 mmAnchos útil
76

1064

18

• Pedido mínimo: 100 m² por pedido.
• Pedido mínimo de reposición: Consultar.
• Flexibilidad de color por pedido: No es necesario que todo el pedido sea del mismo color; cada 

pieza puede fabricarse en un color diferente, elegido libremente dentro de la gama Umetal® Solid.

CANTIDADES

• Disponibilidad en almacén: Desde 8 semanas.

PLAZO

• Espesor de pintura: ~90 μm (EN 13523-1; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Brillo especular: 20 a 40 g.u. medido a 60º Gardner (EN 13523-2; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Diferencia de color: Conforme a UNE-EN 1396 (EN 13523-3)
• Dureza (método del lápiz): ≥ F (EN 13523-4)
• Resistencia a la intemperie, envejecimiento y abrasión para uso en exteriores.
• Nivel de brillo: Mate y Satinado.
•  Lacado a una cara con film protector.

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO UMAETALCOAT®



300

24

Lamas autoportantes de acero

Umetal® Solid

Lamas autoportantes de acero destinadas a revestimiento de fachada arquitectónica. Permiten su colocación en posición vertical y horizontal.

• Espesor de pintura: ~90 μm (EN 13523-1; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Brillo especular: 20 a 40 g.u. medido a 60º Gardner (EN 13523-2; tolerancias según UNE-EN 1396)
• Diferencia de color: Conforme a UNE-EN 1396 (EN 13523-3)
• Dureza (método del lápiz): ≥ F (EN 13523-4)
• Resistencia a la intemperie, envejecimiento y abrasión para uso en exteriores.
• Nivel de brillo: Mate y Satinado.
•  Lacado a una cara con film protector.

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO UMAETALCOAT®

Altura de nervio 24 mm

CARACTERÍSTICAS PERFILEUROLINE 300 
1.300.24

Espesores disponibles 0,75 mm a 1,2 mm

Longitud máxima 300 mm

6000 mmAnchos útil

• Pedido mínimo: 100 m² por pedido.
• Pedido mínimo de reposición: Consultar.
• Flexibilidad de color por pedido: No es necesario que todo el pedido sea del mismo color; cada 

pieza puede fabricarse en un color diferente, elegido libremente dentro de la gama Umetal® Solid.

CANTIDADES

Disponibilidad en almacén: Desde 8 semanas.

PLAZO



Umetal® Solid

 Código Umetal® Solid

US 01-001

US 01-002

US 01-003

US 01-004

US 01-005

US 01-006

US 01-007

US 01-008

US 01-009

US 01-010 1016

US 01-011

US 01-012 1026

US 01-013 1018

1021

1023

US 01-014

US 01-015

US 01-016

US 01-017

US 01-018

US 01-019

US 01-020 1005

US 01-021 1032

US 01-022

US 01-023 1012

US 01-024

US 01-025 1027

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 02-001 1013

US 02-002 1015

US 02-003 1002

US 02-004

US 02-005 1034

1017

1037

US 02-006

US 02-007

US 02-008

US 02-009

US 02-010

US 02-011

US 02-012

US 02-013 1007

US 02-014 2000

US 02-015

US 02-016 2008

US 02-017

US 02-018 2009

US 02-019

US 02-020 2010

US 02-021

US 02-022

US 02-023

US 02-024

US 02-025

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 03-001

US 03-002

US 03-003

US 03-004

US 03-005 3012

US 03-006

US 03-007

US 03-008 3014

US 03-009 3017

US 03-010 3018

US 03-011

US 03-012

US 03-013 3020

US 03-014

US 03-015 3000

US 03-016 3001

US 03-017 3002

US 03-018 3033

US 03-019 3027

US 03-020 3031

US 03-021

US 03-022 3003

US 03-023 3004

US 03-024

US 03-025 3005

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 04-001

US 04-002

US 04-003

US 04-004 3015

US 04-005

US 04-006

US 04-007

US 04-008

US 04-009

US 04-010

US 04-011 4003

US 04-012

US 04-013

US 04-014

US 04-015

US 04-016

US 04-017 4010

US 04-018

US 04-019

US 04-020 4006

US 04-021

US 04-022

US 04-023

US 04-024

US 04-025 4004

RAL (más cercano)



Umetal® Solid

 Código Umetal® Solid

US 05-001

US 05-002 4009

US 05-003

US 05-004

US 05-005

US 05-006 4001

US 05-007

US 05-008 4005

US 05-009

US 05-010 4008

US 05-011

US 05-012

US 05-013

US 05-014

US 05-015

US 05-016

US 05-017 5005

US 05-018

US 05-019

US 05-020

US 05-021

US 05-022

US 05-023

US 05-024

US 05-025

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 06-001

US 06-002

US 06-003

US 06-004

US 06-005

US 06-006

US 06-007

US 06-008 5012

5015

US 06-009

US 06-010

US 06-011

US 06-012

US 06-013

US 06-014

US 06-015

US 06-016

US 06-017

US 06-018 5002

US 06-019

US 06-020

US 06-021 5009

US 06-022

US 06-023

US 06-024 5001

US 06-025 5003

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 07-001 6019

US 07-002

US 07-003

US 07-004

US 07-005 6021

US 07-006

US 07-007

US 07-008

US 07-009

US 07-010 6017

US 07-011 6018

US 07-012

US 07-013

US 07-014

US 07-015 6016

US 07-016

US 07-017 6029

US 07-018 6025

US 07-019

US 07-020 6002

US 07-021

US 07-022

US 07-023

US 07-024 6003

US 07-025 6005

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 08-001

US 08-002

US 08-003

US 08-004

US 08-005

US 08-006

US 08-007

US 08-008

US 08-009

US 08-010

US 08-011

US 08-012 8001

US 08-013

US 08-014 8023

US 08-015 8003

US 08-016

US 08-017

US 08-018 8024

US 08-019 8025

US 08-020

US 08-021 8007

US 08-022

US 08-023 8014

US 08-024 8011

US 08-025 8017

RAL (más cercano)



* No dudes en consultarnos por otros colores

Umetal® Solid

 Código Umetal® Solid

US 09-001

US 09-002

US 09-003

US 09-004 7035

US 09-005

US 09-006 7044

US 09-007

US 09-008 7004

US 09-009

US 09-010

US 09-011 7038

US 09-012 7045

US 09-013 7037

US 09-014

US 09-015

US 09-016 7005

US 09-017 7039

US 09-018

US 09-019

US 09-020 7031

US 09-021

US 09-022 7043

US 09-023 7016

US 09-024

US 09-025 7026

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 10-001 9017

US 10-002

US 10-003 9011

US 10-004

RAL (más cercano)  Código Umetal® Solid

US 00-001

US 00-002 9002

US 00-003 9018

US 00-004 9001

RAL (más cercano)



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

Tel. +34 690 030 750

www.umetalfc.com

Umetal® Solid


